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附件一： 

新型智能环保渣土专用运输车土石方挖运消耗量标准 

 

工作内容：1.挖、装、卸土(石碴、淤泥流砂)、平整。2.清理机上余土(石碴、淤泥流砂)、清理边坡、工作面内排水。           计量单位：1000m³ 

编        号 BA1-1 BA1-2 BA1-3 BA1-4 BA1-5 BA1-6 BA1-7 

项        目 

挖掘机挖，智能渣土车运 

运距 1km 以内 运距每增加 1km 以内 

普通土 坚土 石碴 淤泥流砂 土方 石碴 淤泥流砂 

  基    价（元） 20782.40  24289.28  35169.39  24290.23  2373.31  3313.95  3024.52  

其 

中 

人工费 630.00  630.00  840.00  756.00  - - - 

材料费 52.56  52.56  52.56  63.07  - - - 

机械费 20099.84  23606.72  34276.83  23471.16  2373.31  3313.95  3024.52  

名    称 代码 单位 单价 数量 

人工 综合人工 00001 工日 70.00  9.00  9.00  12.00  10.80  - - - 

材料 水 410649 m³ 4.38  12.00  12.00  12.00  14.40  - - - 

机械 

履带式推土机 75KW J1-2 台班 813.96  0.55  0.79  2.50  2.56  - - - 

履带式单斗挖掘机      

液压 1m³ 
J1-43 台班 1541.65  1.76  2.50  3.90  2.19  - - - 

智能渣土车 12.9t J4-101 台班 1447.14 11.50  13.00  17.92  12.20  1.64  2.29  2.09  

洒水车 4000L J4-34 台班 494.58  0.60  0.60  0.60  0.72  - - - 

注：1、基础土石方工程，基坑底在自然地面以下超过 6米深的部分，“挖运 1km”子目消耗量乘以系数 1.2。                                           

2、地铁站台土石方工程，“挖运 1km”子目挖掘机台班消耗量另乘以系数 1.2。   
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附件二： 

新型智能环保渣土专用运输车台班费用组成 

编码 机械名称 规格型号 
机 

型 

台班 

单价 

费用组成 

折旧费 
大修 

理费 

经常修

理费 

机械管

理费 

其他 

费用 

人工 柴油 添加剂 

70.00 8.21 6.50 

元 元 元 元 元 工日 kg kg 

J4-101 智能渣土车 装载质量（t） 12.9 大 1447.14  327.52 52.40  175.03  62.50  136.13  2.00 64.86 3.24 

 


